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Model Code Weights g Antenna Stem Body

TF 1001 21001/xx.xx 1.0 ; 2.0 ; 3.0; 4.0 ; 5.0 ; 6.0 Plastic - star-lite Fibre-glass Balsa 
TF 1002 21002/xx.xx 0.5 ; 0.75 ; 1.0 ; 1.5 ; 2.0 ; 2.5 ; 3.0 ; 4.0 ; 5.0 ; 6.0 ; 8.0 ; 10.0 ; 12.0 Plastic Fibre-glass Balsa
TF 1003 21003/xx.xx 0.5 ; 0.75 ; 1.0 ; 1.5 ; 2.0 ; 2.5 ; 3.0 ; 4.0 ; 5.0 Plastic Fibre-glass Balsa
TF 1004 21004/xx.xx 0.5 ; 0.75 ; 1.0  ;1.5 ; 2.0 ; 2.5 ; 3.0 ; 4.0 ; 5.0 ; 6.0 Plastic Fibre-glass Balsa
TF 1005 21005/xx.xx 1.0 ; 2.0 ; 3.0 Fibre-glass Metal Balsa
TF 1006 21006/xx.xx 0.5 ; 0.75 ; 1.0 ; 1.5 ; 2.0 ; 2.5 ; 3.0 Plastic Fibre-glass Balsa
TF 1007 21007/xx.xx 0.5 ; 0.75 ; 1.0 ; 1.5 ; 2.0 ; 2.5 ; 3.0 Plastic Fibre-glass Balsa
TF 1008 21008/xx.xx 0.5 ; 0.75 ; 1.0 ; 1.5 ; 2. 0; 2.5 ; 3.0 ; 4.0 ; 5.0 ; 6.0 ; 8.0 ; 10.0 ; 12.0 ; 14.0 ; 16.0 ; 18.0 Plastic Fibre-glass Balsa
TF 1009 21009/xx.xx 0.5 ; 0.75 ; 1.0 ; 1.5 ; 2.0 ; 2.5 ; 3.0 Plastic Fibre-glass Balsa
TF 1010 21010/xx.xx 0.5 ; 0.75 ; 1.0 ; 1.5 ; 2.0 ; 2.5 ; 3.0 Plastic Fibre-glass Balsa
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Model Code Weights g Antenna Stem Body

TF 1011 21011/xx.xx 1.0 ; 1.5 ; 2.0  ; 3.0 ; 4.0 ; 5.0 Plastic Fibre-glass Balsa
TF 1012 21012/xx.xx 0.3 ; 0.5 ; 0.75 ; 1.0 ; 1.5 ; 2.0 ; 2.5 ; 3.0 ; 4.0 - Fibre-glass Balsa
TF 1013 21013/xx.xx 0.5 ; 0.75 ; 1.0 ; 1.5 ; 2.0 ; 2.5 ; 3.0 ; 4.0 ; 5.0 ; 6.0 ; 8.0 ; 10.0 ; 12.0 Balsa Fibre-glass Balsa
TF 1014 21014/xx.xx 0.5 ; 0.75 ; 1.0 ; 1.5 ; 2.0 ; 2.5 ; 3.0 ; 4.0 ; 5.0 ; 6.0 ; 8.0 ; 10.0 ; 12.0 Balsa Fibre-glass Balsa
TF 1015 21015/xx.xx 0.5 ; 0.75 ; 1.0 ; 1.5 ; 2.0 ; 2.5 ; 3.0 ; 4.0 ; 5.0 ; 6.0 ; 8.0 ; 10.0 ; 12.0 Balsa Fibre-glass Balsa
TF 1016 21016/xx.xx 1.0 ; 1.5 ; 2.0 ; 2.5 ; 3.0 Plastic Fibre-glass Balsa
TF 1017 21017/xx.xx 0.5 ; 0.75 ; 1.0 ; 1.5 ; 2.0 ; 2.5 ; 3.0 Plastic Fibre-glass Balsa
TF 1018 21018/xx.xx 0.5 ; 0.75 ; 1.0 ; 2.0 ; 3.0 ; 4.0 ; 5.0 ; 6.0 Balsa Fibre-glass Balsa
TF 1019 21019/xx.xx 0.5 ; 0.75 ; 1.0 ; 1.5 ; 2.0 ; 2.5 ; 3.0 ; 4.0 ; 5.0 - Fibre-glass Balsa
TF 1020 21020/xx.xx 0.5 ; 0.75 ; 1.0 ; 1.5 ; 2.0 ; 3.0 ; 4.0 ; 5.0 ; 6.0 Balsa Fibre-glass Balsa
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Quick Change 
Floats

The specific wire 
eye of the floats al-
lows the change of 
floats, without the 
need of cutting the 
line and destroying 
the rig.

Model Code Weights g Antenna Stem Body

TF 1021 21021/xx.xx 1.0 ; 2.0 ; 3.0 ; 4.0 ; 5.0 ; 6.0 Balsa Fibre-glass Balsa
TF 1022 21022/xx.xx 1.0 ; 1.5 ; 2.0 ; 2.5 ; 3.0 ; 4.0 ; 5.0 ; 6.0 Balsa Fibre-glass Balsa
TF 1023 21023/xx.xx 1.0 ; 1.5 ; 2.0 ; 2.5 ; 3.0 Plastic Fibre-glass Balsa
TF 1024 21024/xx.xx 1.0 ; 1.5 ; 2.0 ; 2.5 ; 3.0 Plastic Fibre-glass Balsa
TF 1025 21025/xx.xx 0.3 ; 0.5 ; 0.75 ; 1.0 ; 1.5 ; 2.0 ; 2.5 ; 3.0 Plastic Fibre-glass Balsa
TF 1026 21026/xx.xx 04 ; 0.6 ; 0.8 ; 1.0 ; 1.5 ; 2.0 ; 3.0 Plastic Metal Balsa
TF 1027 21027/xx.xx 0.5 ; 0.75 ; 1.0 ; 1.5 ; 2.0 ; 2.5 ; 3.0 Fibre-glass Metal Balsa
TF 1028 21028/xx.xx 0.5 ; 0.75 ; 1.0 ; 1.5 ; 2.0 ; 2.5 ; 3.0 ; 4.0 ; 5.0 ; 6.0 Plastic Fibre-glass Balsa
TF 1029 21029/xx.xx 0.5 ; 0.75 ; 1.0 ; 1.5 ; 2.0 ; 2.5 ; 3.0 Fibre-glass Fibre-glass Balsa
TF 1030 21030/xx.xx 0.5 ; 0.75 ; 1.0 ; 1.5 ; 2.0 ; 2.5 ; 3.0 ; 4.0 ; 5.0 ; 6.0 ; 8.0 Plastic Fibre-glass Balsa














































































	Pluvkir 2011.pdf_net
	2011 Export K&K_Final_t100_net
	end 2011.pdf_net



